
BrilliantColorTMを採用し、従来のRGB（光の３原色）＋W（白）４色の

カラーホイールにC（シアン）とY（イエロー）のセグメントを加えました。

それにより、シアン系（水色）やイエロー系の色再現性が、飛躍的に向上しています。

澄み渡る空と白い雲とのコントラストや、活き活きとした花の花弁のディテール、

太陽の光に透ける緑色の葉の色なども、より忠実に再現することが可能になりました。

従来のDLP®方式プロジェクターの色再現領域

上の図は、従来のDLP®方式と、BrilliantColorTMを採用したプロジェクターの色再現領域を表したものです。

中心の三角形が従来のDLP®方式、その周辺部分がBrilliantColorTMによって拡張することが

可能となった色再現領域です。

BrilliantColorTMは、TAXANが採用したVariable Illuminationをはじめさまざまな要素技術が積み重なり、

従来のDLP®方式プロジェクターの色再現に革新をもたらす新たなテクノロジーの総称です。

これまでのDLP®方式プロジェクターに革新的な
色再現性の向上をもたらすBrilliantColorTM

型番

希望小売価格

投映方式

 DLP®チップ サイズ

  画素

 投映レンズ

 光源（高圧水銀灯）

 光学装置

画面サイズ 最小（テレ時）

 最大（ワイド時）

色再現性

明るさ※1 標準

 省電力モード

コントラスト比（フルオン・オフ）

音声出力

走査周波数（水平／垂直）

 コンピュータ入力端子

 モニタ出力端子

 VGA（640×480）

 SVGA（800×600）

 XGA（1024×768）

 SXG（1280×1024）

ビデオ入力 入力信号

 入力端子

 水平解像度

音声入力端子

その他端子

使用環境

電源

消費電力

外形寸法（突起部除く）

質量

付属品

KG-PS232Xh KG-PS232X KG-PV131X KG-PV131S

786,432画素（1024×768） 480,000画素（800×600）
マニュアルズーム（×1.15）オートフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm

￥319,800 ￥259,800 ￥159,800 ￥134,800

マニュアルズーム（×1.15）マニュアルフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm
230W 200W

3000lm 2500lm 2000lm 2000lm
標準時の約80%の輝度で投映 ー ー

拡大・リアル表示
拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示 

拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示
̶

定格：300W
省電力モード時：245W
待機時：10W以下

ランプ故障保証
製品購入後6ヶ月以内でかつ使用時間が500時間以内であれば、
無料で新品ランプに交換いたします。※1・※2・※3

修理品の引き取り・修理完了品のお届け
故障が発生した際の、製品の引き取り及び修理完了品のお届けを送料無料で
行ないます。詳しくは弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。※2

修理期間中の無料代替機のお届け
製品の修理期間中に代替機を無料でお届けいたします。また、修理完了品の
お届け時に代替機の回収を無料で行ないます。※4

製品保証
保証書記載の無料修理規定に基づく、電気系統や機械系統などの無料修理を
2年間延長いたします。保証書記載の範囲であれば、保証に限度額はございません。

落下故障保証
落としたりぶつけたりした際の破損について、製品購入後1年以内であれば無料で
修理いたします。※5

新品交換保証
「製品保証」において修理不能な場合は、新品と交換いたします。
同じ機種への交換が不可能な場合は、同等機種との交換となります。※6

定格：245W
待機時：10W以下

コ
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主要部品
仕様

対
応
解
像
度

1チップDLP®方式
0.55型

ダイクロイックフィルターによる光時分割合成方式
31.3型（投映距離1.2m）

300型（投映距離11.79m）
フルカラー（1,677万色）

2000：1
0.5Wモノラル

15 - 80kHz／ 50 - 85Hz
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×1

NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr（NTSC、PALのみ）、YPbPr（480p、576p、1080i、720p）
RCA（ビデオ）×1／ミニDIN4ピン（S-ビデオ）×1／ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2

NTSC：550本
ステレオミニジャック（コンピュータ／ビデオ共通）×1（　3.5mm）

ミニD-sub9ピン（RS232C）×1
動作温度：5 - 35℃、動作湿度：10 - 85%（ただし結露しないこと）

AC100V、50／ 60Hz

260×58×210mm（幅）×（高）×（奥行）
約1.9kg

ワイヤレスリモコン（単 3電池2本付き）／電源コード（1.8m）／フェアライトコア（3個）／ RGB信号ケーブル（ミニD-sub15ピン／ 2m）／
ソフトケース／取扱説明書CD-ROM／スタートアップガイド／安全とサポートサービスご案内／セキュリティシート／セキュリティラベル

仕様一覧

サポートガイド
TAXAN データ・プロジェクターは、通常の製品保証に加え、 2つのサポートプランで、安心・充実のサポートをご提供します
加賀コンポーネントでは、TAXAN製品に添付の保証書にて保証させていただく内容とは別に、 
安心・充実の2つのサポートプランをご用意しております。サポート内容については、以下をご参照ください。
 

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

TAXAN データ
プロジェクターサポート1（無料）サポート内容 TAXAN データ

プロジェクターサポート2（有料）

購入後1年間
送料・0円

購入後1年間
代替機・0円

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

購入後3年間
送料・0円

購入後3年間
代替機・0円

購入後3年間
0円

購入後1年間
0円

購入後1年間
0円

ー

ー

ー

※1：出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PS200／PV100シリーズ用天吊金具 KG-BRPS2 ￥42,000 ￥40,000
※その他のオプション品に関してはオプション品カタログもしくは当社Webサイトをご覧ください。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PV100シリーズ用ランプ KG-LPV1200 ￥42,000 ￥40,000
PS200シリーズ用ランプ KG-LPS2230 ￥42,000 ￥40,000

オプション品一覧

※1：製品購入後6ヶ月を超えた場合には、使用時間が500時間以内でもランプと交換費用は有料となります。使用時間が500時間を超えた場合には、製品購入後6ヶ月以内でもランプと交換費用は有料となります。※2：製品を天吊りしている場合など、製品の取り外
し・取り付けに関する費用は有料となります。※3：落下・衝撃等、適正ではない取り扱いで生じたランプ破損は対象外となります。※4：代替機のお届けは、お申し出があった場合に限ります。※5：ランプ・付属品の破損は対象外です。※6：新品交換の場合には、シリアル
NO.の再登録が必要なためサポート2に再加入していただきます。その際、再加入料1,500円が必要です。再加入した際のサポート有効期間は新品交換から3年です。

True Color

色再現性と使いやすさを追求した答えをカタチに

2008年、TAXANは
ブリリアントカラーを採用。
色再現性を追求します。

Innovation in DLP® Projectors

DLP® Data Projector

●お問い合わせは…

〒113-0033 東京都文京区本郷2-2-9

2008年4月作成 PS/PV-V-200804-01

©2008 KAGA COMPONENTS CO., LTD.

加賀コンポーネント プロジェクター カスタマーセンター
受付時間平日
9：00～17：30

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
TEL     0120-331-059 FAX 03-3814-4543www.taxan-projector.com

安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　
安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により
大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用
条件によって大きな差があります。

プロジェクターに関する情報は…

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、
実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、
一般に各社の商標または登録商標です。●オープンプライスの商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。










